CREATIVE DIGITAL FILTER SYSTEM 


DIGITAL FILTER-HOLDER 
PORTE-FILTRES NUMERIQUE 
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ut the benefits of using COKIN filters with a Digital 


iputer needed to produce “special effects” or “image improvements” using a Digital 
/Video camera ; 
No waste of time using intricate image-manipulation software; 
Immediate results on the LCD screen; 
4-High versatility as you may re-position the filter indefinitely, until you reach the best-desired effect; 

5 - Inexpensive solution as you can save and print your favourite pictures only, and delete the ones you 

are not happy with; 
6- Unlimited creativity with the full range of more than 160 different “A” Series COKIN filters ... 


Instructions Manual : 

) Before switching your camera “ON”, position the filter-holder’s shoe against 
the camera base as indicated in the drawing on the back of the packaging. 
Caution: if your camera has a zoom lens, please take into account the maxi- 
mum zoom extension distance before tightening the screw at the right place in 
the shoe. 

2) The screw is able to slide along the grooves in the filter-holder’s shoe, so 
as to allow correct positioning underneath the camera. If you find any of the 
plastic strengthening bars in the shoe to be in an awkward position, please 
remove them with a knife (see drawing on the left). 


3) Make sure that the filte-holder is correctly positioned in front of the lens 
50 as to work properly once a filter is inserted. Beware that the holder 
mounts do not appear when looking through the viewfinder as they would 
on the image (however they would appear on the LCD screen). 


Filter 


4) You can now switch your camera “ON”. Before shooting, be careful to switch 
“OFF” the Flash mode (Flash could produce unwanted reflections on the inter- 
nal side of the filter and consequently on the picture itself). Then, once you 
have found the ideal place for the filter-holder, tighten the screw underneath 4 Filter-Holder 
the camera in the camera's tripod socket. Screw 


5) The effects of some COKIN filters may vary depending on the distance between the lens and the filter(s). 
As with Professionals, please experiment prior to shooting: try loosening the screw and extending or reducing 
the distance by moving the camera backward or forward in the shoe's rails, or insert the filter into another 
holder slot. The creative effects are infinite! 
6) The screw itself has a tripod socket in it, allowing you to fit both the camera and the filte-holder onto a 
pod, to get better stability. 
specific Cokin questions, please refer to your nearest specialist Photo dealer. 


iny will not be licble for any damages to a camera or a lens, especially if caused by the non-respect of the 


-of manufacturers and models of Digital Cameras, COKIN company cannot be liable for any physical 
i the filterholder to the camera. 


GITAL & FILTERFAST” web page on ... 


jes numériques ou créer des effets spéciaux dés lo prise de vue, de la 
onomique qui soit : avec les filtres COKIN ! 


s de utilisation de filtres COKIN avec un 
que : 


créatif(s) indéfiniment jusqu’a obtenir |'effet désiré ; 
Solution trés économique qui permet de n‘imprimer que les photos réussies et d’effacer 
instantanément celles qui ne vous plaisent pas ; 


Conseils d’utilisation : 

1) Avant de mettre en marche votre appareil, pré-positionnez la semelle du 
Porte-Filtres COKIN sous votre appareil comme indiqué sur le schéma figurant au 
dos de l’emballage. Si votre appareil est équipé d’un objectif zoom, prenez en 
compte la distance maximale d’allongement du zoom avant de visser la molette 
de fixation ; 
2) La molette de fixation doit pouvoir coulisser dans les rails de la semelle du porte- 
filtres afin de permettre un positionnement optimal de celui-ci sous l'appareil photo. 


Si certaines arétes de plastique vous génent, vous pouvez les enlever a l'aide de la pointe d’un couteau (voir 
schéma) afin que l'appareil coulisse parfaitement dans les rails de la semelle du porte-filtres ; 
3) Assurez-vous que les 2 montants du Porte-Filtres équipés de rainures pour les filtres se trouvent bien en face 
de l’objectif , de maniére 4 pouvoir “filtrer” le sujet ultérieurement ; attention, ces montants ne doivent pas 
apparcitre dans le viseur : ils seraient visibles sur l'image ; 
4) Vous pouvez désormais allumer votre appareil en veillant @ éteindre la position Fre 
Flash (le déclenchement du flash pouvant provoquer des reflets indésirables | ss we. - 
sur la face interne du filtre, et donc sur la photo elle-méme). Puis, lorsque vous} | 
avez trouvé la position idéale du portefiltres, vissez a fond la molette de 
fixation sous l'appareil, dans le pas-de-vis prévu @ cet effet ; i 
5) Les effets de certains filtres de la gamme COKIN peuvent varier en fonction | 
de la distance entre I’ objectif et le(s) filtre(s). Comme les Pros, faites des essais : Fp Porte-Filtres 
desserrez légarement la molette de fixation puis faites varier cette distance par a'gemalle 
simple avancement ou recul de | appareil le long des rails de la semelle du 
portefiltres, ou alors en changeant le filtre de rainure. Les possibilités créatives sont multiples. 

6) La molette de fixation comporte un pas-de-vis qui permet de fixer l’ensemble “appareil photo + porte‘fltres” 

Un fépied ou mini-trépied, et obtenir ainsi une plus grande stabilité. 


Molette de Fixation 


utes questions particuliéres, renseignez-vous auprés de votre revendeur-spécialiste, 
apportera la solution que vous recherchez. 


KIN décline toute responsabilité en cas de non-respect des présentes précautions d’emploi et notamment en 
jectifs endommagés. Face au nombre et @ la variété croissants de fabricants et de modéles d’ appareils 
JOKIN décline toute responsabilité en cas d’impossibilité ou de difficulté a fixer le porte-filtres sur 


“DIGITAL & FILTERFAST” du site web ... 
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